
DC POWER SUPPLY for R&D 低噪声直流电源 LP系列
无特殊记载情况下，输出电流 :±0.1A

主要规格LP5394 主要规格LP5393
输出电压

电压设定 通过前面板的VOLTAGE RANGE設定旋鈕
设定范围 3V　0V～±3V
设定范围 5V　0V～±5V
设定范围 10V　0V～±10V
设定范围 15V　0V～±15V

电压设定 电位器右旋至±15V±1%
电位器左旋至±12V±1%

电压调整方式 通过前面板的10圈旋转电位器设定
0可以从0调节至额定最大电压
旋钮设定值＝10: 额定最大电压
旋钮最小设定量程 : 额定电压的0.2%

电压调整方式 通过前面板的电位器

保护性能 过电流保护 : 下垂特性（约0.15A），自动恢复型
过电流状态提示 : 面板正面±OCP LED 提示灯
过热保护 : 内部温度达到75℃以上则停止输出
过热保护提示 : 正面面板的输出OFF LED闪烁（自动恢复）

绝缘电阻 全电源输入 对 机箱 : 50MΩ以上（DC500V时）
全电源输入 对 直流输出 : 50MΩ以上（DC500V时）
输出GND 对 机箱 : 10MΩ

可耐电压 全电源输入 对 机箱 : AC1500V　1 分钟
全电源输入 对 直流输出 : AC1500V　1 分钟
输出GND 对 机箱 : ±42Vpk（DC+ACpeak）

电压设定精度 设定值为10时则为额定电压的±1%
设定数值为0时则为 0±20mV

0～±15V 输出电压 ±12V～±15V

最大输出电流 0.1A

最大电流 ±0.1A

输出ON/OFF 通过前面板的开关

输出ON/OFF 通过前面板开关

输出监视器 通过前面板的MONITOR插口连接（Zout=1kΩ）

电压表 2.5级、额定最大电压15V、附带极性切换开关

输出监视器 通过前面板的MONITOR插口连接（Zout=1kΩ）

输入波动 ±3.5mV以内（相对于电源为±10%时）

负载波动 ±10mV以内
（以负载 0%为基准，相对于负载为0%～100%时）

输出电压温度系数*1 ±10ppm/℃（typ.）

时间变动*1 ±40ppm（typ.）（启动预热后8小时）

输出插头 HR10-7R-4S（73）型（正面）

频率
电
源 50Hz/60Hz ±2Hz

消耗功率 25VA以下

过电压类别 Ⅱ

工作温度范围 0～+50℃　但是一天的平均温度不超过40℃

工作湿度范围 25～80%RH　但是绝对湿度为1～25g/m3，无冷凝

保管湿度范围 25～80%RH　但是，绝对温度为1～29g/m3，无冷凝

冷却方式 自然空冷

污染度 2（室内使用）

预热时间 30分

外形尺寸（mm） 107（W）×86（H）×330（D）（突起部分除外）

质量 约 1.75kg（附属品除外）

RoHS Directive 2011/65/EU

安全性 EN61010-1: 2010

附属品 电源线 1 套（2m、3 极）、保险丝（备用）、使用说明书

EMC EN61326-1:2013
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013

保管温度范围 －10～+50℃　但是 1 天的平均温度不超过40℃

电压 AC100V/120V/220V/240V（切换开关）±10%
但在AC250V以下

波纹噪声 10μVrms以下（typ.）
（负载为0～100%、带宽为10Hz～20MHz时）

波纹噪声 10μVrms以下（typ.）
（负载为0～100%、带宽为10Hz～20MHz时）

*1 相对于额定最大电压时

输入波动 ±3.5mV以内（相对于电源为±10%时）

负载波动 ±15mV以内
（负载以0%为基准，相对于负载为0%～100%时）

输出电压温度系数 ±20ppm/℃（typ.）

时间变动 ±50ppm（typ.）（启动预热后8小时）

输出插头 HR10-7R-4S（73）型（正面）

频率电
源 50Hz/60Hz ±2Hz

消耗功率 25VA以下

过电压类别 Ⅱ

电压 AC100V/120V/220V/240V±10%（250V 以下）

绝缘电阻 全电源输入 对 机箱 : 50MΩ以上（DC500V时）
全电源输入 对 直流输出 : 50MΩ以上（DC500V时）
输出GND 对 机箱 : 10MΩ

耐电压 全电源输入 对 机箱 : AC1500V　1 分钟
全电源输入 对 直流输出 : AC1500V　1 分钟
输出GND 对 机箱 : ±42Vpk（DC+ACpeak）

保护性能 过电流保护 : 下垂特性（约0.15A），自动恢复型
过电流状态提示 : 面板正面±OCP LED 提示灯
过热保护 : 内部温度达到75℃以上则停止输出
过热保护提示 : 正面面板的输出OFF LED闪烁（自动恢复）

工作温度范围 0～+50℃

工作湿度范围 5～85%RH　但是绝对湿度为1～25g/m3，无冷凝

保管湿度范围 5～95%RH　但是，绝对温度为1～29g/m3，无冷凝

保管温度范围 －10～+60℃

冷却方式 自然空冷

污染度 2（室内使用）

预热时间 30分

外形尺寸（mm） 107（W）×86（H）×330（D）（突起部分除外）

质量 约 1.6kg（附属品除外）

RoHS Directive 2011/65/EU

附属品 电源线 1 套（2m、3 极）、保险丝（备用）、使用说明书

安全性 EN61010-1: 2010 基准

※此型錄記載內容為截止至2020年1月14日內容
●有外觀 规格變化的可能
●購買時請參照最新规格 價格 出貨期


